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DCMWS564N-XJ

Akku-Technologie 2x 18,0 V XR Li-lon, i ki e B
5-stufige Schnitthohenverstellung von 25 — 86 mm, Schnittbreite 48 cm :
burstenloser Motor, 2-in-1 Gerat, zum Rasen mahen mit 55-Liter-Fangkorb
oder Mulchen mit Mulchkeil, Akku-Ladezustandsanzeige, Rahmenkonstruktion aus
Stahlblech, Leichtlaufrader mit Gummiprofil, klappbarer Handgriff, ohne Akkus und Ladegerat

Al

Akku-Heckenschere DCM563P1-QW

Akkuspannung/-kapazitat 18 V/5,0 Ah mit LED-Kapazitatsanzeige, Leerlaufhubzahl 2.800 min-',
Schnittlange 55 cm, max. Aststarke 19 mm, birstenloser Motor, lasergeschliffenes Dual-Aktion
Schwert, Gehéduse aus Xenoy®-Kunststoff, groRflachige Gummierung fiir sicheren Griff,
inklusive 55 cm Schwert, Akku und Ladegerat




Sehen. Fiihlen. Erleben.

Besuchen Sie unsere Ideenausstellung.
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Damit Sie uns gut finden.
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Akku-Rasentrimmer DCM561P1-QW
Akkuspannung/-kapazitat 18 /5,0 Ah mit LED-Kapazitatsanzeige, Leerlaufdrehzahl E 5
0 —4.600/0 — 6.000 min~', Schnittkreis 33 cm, patentiertes Getriebe, 2-Stufen-Elektro- ——————————————————

nik und Gasgebeschalter, ,Bump-Feed“-Fadenkopf, gummierter Handgriff und
ergonomische Bauweise, schmale Schutzhaube, inklusive Akku und Ladegerat gilltig vom 01.04. - 30.04.2018
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THVMAX | B BAUSHLESS —_ -

auch ohne XR Li-lon-Akku
und Schnellladegerat erhaltlich

STARKER|LUETSTROM
- far mi.'lhelose rbeiten

ay

auch ohne XR Li-lon-Akku
und Schnellladegerat erhaltlich

Akku-Gebliase DCM562P1-QW

Akkuspannung/-kapazitat 18 /5,0 Ah mit LED-Kapazitatsanzeige,
Leerlaufdrehzahl 18.000 min-', Luftgeschwindigkeit 145 km/h, Luft-
durchsatz 680 m’/h, birstenloser Motor, arretierbarer Gasgebe-

schalter, inklusive Akku und Ladegerat
Akkuspannung/-kapazitat 18 V//4,0 Ah,

ROBUST
und universell |
- einsetzbar |
Abgabeleistung 350 W, Leerlaufdrehzahl

0 —600/0 — 2.000 min~', max. Drehmoment
hart/weich 60/23 Nm, max. Bohrleistung in
Holz/Metall 38/13 mm, Bohrfutterspannweite
1,5 — 13 mm, inklusive 3x 4,0-Ah Li-lon-
Akku, System-Schnellladegerat,
Giirtelclip, Bithalter, Transportkoffer

Akku-Bohrschrauber
DCD780M3-DE




