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Inklusive B9 :
Riihrer-Satz MKD 120 HF |

Handriihrwerk Xo 33 R duo
Spannung 230 V, Motorleistung 1.200 W, max. Dreh-
zahl 0—360 min-', stufenlose Drehzahlregulierung,
max. Mischmenge 40 Liter, 50 % Zeitersparnis durch
gegenlaufige Mischwerkzeuge, mit Gummi-Schutz-
puffern an den Griffecken, Schnellwechselkupplung
HEXAFIX®, inklusive Riithrer-Satz MKD 120 HF
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Staubabsaugung dust.EX
mobile Absaugdise mit Klemmvorrichtung,
fur Eimergrofen von 10—-65 Liter, Anschlul3-
stutzen-@ 35 mm, saugt in Verbindung mit
einem Entstauber der Staubklasse M wahrend
des Einfiillens von pulverformigen Stoffen
effektiv den austretenden Staub ab

Top-Preis!
Brutto 51 A6

£ #
Rotationsmischer POX-S § o l
230 V/0,75 kW, Eimerdrehzahl 50 min-", 1
feststehendes Mischwerk, max. Mischmenge S |
40 Liter, Rand- und Bodenabstreifer am Misch-
werk verstarkt die Mischwirkung, fur stumpfe
und kérnige Mischmaterialien bis 16 mm,
65-Liter-Kunststoffeimer separat erhaltlich

Mischeimer-Transportwagen
zum Einsetzen und Herausnehmen der 65-Liter-
Mischeimer in Collomatic-Maschinen, zur
Ein-Mann-Bedienung der Maschinen, kdrper-
schonender Transport, mit AusgieRvorrichtung,
mit Luftbereifung, zusammenklappbar

Top-Preis! :
Bru%o 666.34 Tr

{bS-Liter-Kunststoffeimer
L ] separat grhéltlich
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Inklusive .
Diamant-Schleifscheibe BST
T&éél(schlﬁssel und Koffer

Diamant-Schieifscheibe BST @ 125 mm, |
TS'tééks'chli]ssel un Koffer

Betonschleifer CMG 2600
Spannung 230 V, Motorleistung 2,6 kW, Drehzahl 6.600 min—',

Schleifscheiben-@ 180 mm, Metall-Staubschutzhaube, Gummi-
Lamellenring, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung,

Betonschleifer CMG 1700
Spannung 230 V, Motorleistung 1,7 kW, Drehzahl
9.600 min~', Schleifscheiben-@ 125 mm, Staub-

schutzhaube zum Offnen fiir randgenaues Arbeiten,

Gummi-Lamellenring, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Wiederanlauf- und Uberlastschutz, Abschaltkohlen, Warn-LED bei
Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und Uberlast- Uberlastung, BG Bau geférdert, inklusive Diamant-Schleifscheibe
schutz, Abschaltkohlen, Warn-LED bei Uberlastung, BST @ 180 mm, Steckschliissel und Koffer

BG Bau gefordert, inklusive Diamant-Schleifscheibe
BST @ 125 mm, Steckschliissel und Koffer

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten Mafe verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von sténdigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns
technische und optische Anderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuziiglich des jeweils giiltigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €.
Fir Druck- und Bildfehler keine Haftung. Giiltig vom 01.04. — 30.04.2025




