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Inklusive
2x 18-V-/2,0-Ah-Akku,
Ladegerat und Transportkoffer
mit 65-teiligem Zubehorset

31-teilig in
Box in Akku-Optik /

Impact Black
Bit-Set in Akku-Box Top-PTEis‘-
30 Impact Black Bits mit 25-mm-Lénge Brutto 273.64
aus hochlegiertem S2-Spezialstahl,
prazisionsgefertigte Spitzen fur einen
perfekten Halt, speziell fir den Einsatz

in Schlagschraubern entwickelt, mit

magnetischem Bithalter Lange 60 mm,
in leicht zu verstauender Akku-Box

Top-Preisl Akku-Bohrhammer-Set DHR171RAX3

g Brutd = Akkuspannung 18 V, Akkusystem LXT, zum Bohren und Hammerbohren,
s Leerlaufdrehzahl 0—680 min~', Leerlaufschlagzahl 0—4.800 min-', Einzel-
= schlagstarke 1,2 J, Bohrleistung Beton/Holz/Stahl 17/13/10 mm, LED-Licht,

Temperaturiiberwachung, Uberlast- und Tiefentladeschutz, SDS-PLUS-
Aufnahme, inklusive 2x 18-V-/2,0-Ah-Akku, Ladegerat und Transport-
koffer mit 65-teiligem Zubehorset
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Inklusive
3x 18-V-/5,0-Ah-Akku,

I— e

-Preis!
Topo 345.04

Akku-Bohrschrauber
DDF485RTJ3
Akkuspannung 18 V, Akkusystem LXT, Leerlauf-
drehzahl 0—500/0—2.000 min~!, max. Drehmoment
hart/weich 50/30 Nm, 21 Drehmomentstufen, Doppel-
LED mit Vor- und Nachglimmfunktion, Tiefentladeschutz,
inklusive 3x 18-V-/5,0-Ah-Akku, Ladegerat und MAKPAC

Basisversion .
ohne Akku | Ladegerat

Akku-Trocken-
bausiage DSD180Z
Akkuspannung 18 V, Akkusystem LXT,
Leerlaufschlagzahl 0—6.000 min-',
Hubhéhe 6 mm, max. Schnitt-
leistung 90° Holz/Gipskarton

15/30 mm, LED-Licht, integrierte
Staubfangbox fiir Uberkopfarbeiten,
Tiefentladeschutz, Anschluss fiir
Staubabsaugung, ohne Akku

und Ladegerat

Top-Preis!
’ | Brutto 2

2254
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Inklusive . |
3x 18-V-/3,0-Ah-Akku,
Ladegerat und MAKPAC

S - o

Akku-Schlagbohrschrauber DHP482F3JB
Akkuspannung 18 V, Akkusystem LXT, Leerlaufdrehzahl 0—600/
0-—1.900 min~', Leerlaufschlagzahl 0—9.000/0—28.500 min~',

max. Drehmoment hart/weich 62/36 Nm, 21 Drehmomentstufen,
LED-Licht, Tiefentladeschutz, inklusive 3x 18-V-/3,0-Ah-Akku,
Ladegerat und MAKPAC

DAS WELTWEIT GROSSTE
18-V-LI-ION-AKKU-SYSTEM
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Bohrer- und
Bitset E-16988

75-teilig, zum Bohren in Holz, Stein und Metall, Sechskant-
aufnahme % ", mit Bits von 25-50 mm, Steckschliissel-
einsatze, Bithalter und Senker, im Kunststoffkoffer

Basisversion

ohne Akku | Ladgger'ét

Akku-LED-
Baustrahler ML0O03G

Akkuspannung 18/40 V, Akkusystem LXT/
XGT, 2 Helligkeitsstufen, 450/1.100 Im,
800/1.900 Ix, Gehause um 240° stufenlos f
neigbar, Schutzklasse IP65, Tiefent-
ladeschutz, 24,9 x 29,8 x 28 cm,
ohne Akku und .
Ladegerat

in Schwarz 28

Inklusive ’ ﬁ
4x 18-V-/5,0-Ah-Akku, 8
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Akku-Schlagbohrschrauber DHP484T4JB
Akkuspannung 18 V, Akkusystem LXT, Leerlaufdrehzahl 0—500/
0—2.000 min™', Leerlaufschlagzahl 0—7.500/0—30.000 min~',

max. Drehmoment hart/weich 54/30 Nm, 21 Drehmomentstufen,
LED-Licht, Tiefentladeschutz, inklusive 4x 18-V-/5,0-Ah-Akku,
Ladegerat und MAKPAC

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten MaRe verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von sténdigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und
optische Anderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuziiglich des jeweils giiltigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €.

Fur Druck- und Bildfehler keine Haftung. *Unser bisheriger Preis.



