
PROFI-
KUNDEN
gültig vom 01.03. – 31.03.2024

AKTUELLES FÜR

Tischkreissäge ATIKA T 250 N-3
Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz, 2.000 W, Leerlaufdrehzahl 5.000 min–1, max. 
Schnitthöhe bei 90° 85 mm, Schrägverstellung 0°–45°, Quer- und Geh- 
rungsanschlag 0°–60°, Arbeitshöhe 825 mm, Tischplatte mit Verlängerung 
804 x 893 mm, Längsanschlag mit Lupe und mm-Skala, Überlastschutz- 
schalter, transparente Sägeblatt-Schutzhaube mit 2 Anschlüssen für  
Späne absaugung, inklusive HM-Sägeblatt Ø 250 mm und Schiebestock

Betonmischer BM 125 S
Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz, 550 W, Trommelvolumen 125 l,   
stabiles Gussgestell, robuste Eisenräder, hochwertiges Rührwerk  
mit hoher Laufruhe, schutz isoliert, mit Handrad, thermischer Motor- 
schutz, Wiederanlaufsicherung, Schutzklasse IP45, Gewicht ca.  
53 kg, L x B x H 1.200 x 680 x 1.300 mm, GS-Prüfsicherung
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125 Liter
Trommelvolumen

Gussgestell
Stabiles

und Schiebestock
Inklusive HM-Sägeblatt Ø 250 mm

 – Gemeinsam für deinen Erfolg

Top-Preis! Top-Preis!
Brutto 178.44 Brutto 380.74

149.95 319.95

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600 · Fax 033841 56033

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr



Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und 
optische Änderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €. Für Druck- und Bildfehler 
keine Haftung. *Unser bisheriger Preis.
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komfortable Bedienung
Fußbremse für eine

145 Liter
Trommelvolumen

Wippkreissäge BWS 700 N-2
Drehstrom, 400 V ~ 50 Hz, 4,5 kW, Leerlaufdrehzahl ca. 1.420 min–1, 
Schnittleistung min./max. 30/240 mm, Schnittbreite 4,2 mm, für Holzlängen 
min./max. 200/1.000 mm, Arbeitshöhe ca. 850 mm, verwindungssteife  
Konstruktion, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz bei Stromausfall,  
Schutz­klappe­mit­Wippenverriegelung,­mit­Längsanschlag­und­Auflagen- 
verlängerung, Gewicht ca. 107 kg, L x B x H 1.150 x 745 x 1.085 mm,  
inklusive Sägeblatt Ø 700 mm

Baukreissäge CBL 450
Drehstrom, 400 V ~ 50 Hz, 4,4 kW, Leerlaufdrehzahl 2.790 min–1,  
max. Schnitthöhe bei 90° 150 mm, Schrägverstellung 0°–45°, Quer- und 
Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre, Längsanschlag mit Aluminium-  
Anschlagleiste, robuste Konstruktion mit Vollverzinkung, Tischplatte aus 
Stahl mit Aluminium-Tischeinlage, Überlastschutz, abschließbarer Schalter 
mit Nullspannungsauslöser, Sicherheitsspaltkeil, Sicherheitsschutzhaube, 
Kranösen, Spankasten mit Späneabsauganschluss, Arbeits höhe 850 mm, 
Tischplatte mit abklappbarer Verlängerung 1.720 x 660 mm, inklusive 
HM-Sägeblatt Ø 450 mm

HM-Sägeblatt Ø 450 mm
Inklusive

Betonmischer Profi 145 S
Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz, 750 W, Trommelvolumen 145 l, stabiles  
Guss gestell, robuste Kunststoffräder, hochwertiges Rührwerk mit hoher 
Laufruhe, schutz isoliert, mit Handrad und Fußbremse, nachstellfreier 
Antriebs riemen, segmentierter Zahnkranz, thermischer Motorschutz,  
Wiederanlaufsicherung, Schutzklasse IP45, Gewicht ca. 54 kg,  
L x B x H 1.260 x 680 x 1.320 mm, GS-Prüfsicherung

Sägeblatt Ø 700 mm
Inklusive

Top-Preis!
Brutto 547.34

459.95

Top-Preis! Top-Preis!
Brutto 749.64 Brutto 868.64

629.95 729.95


