
ZUVERLÄSSIG
VERDICHTENVERDICHTENVERDICHTENVERDICHTENVERDICHTEN

positionierter Gashebel
Nah am Griff

für einfachen Transport
Kranöse und Griffe

mit Ölmangel-Schalter
Robuster Honda-Motor 

abnehmbare Räder
Kranöse und

Führungsgriff
Vibrationsarmer

Vulkollan®-Schutzmatte
Inklusive

Rüttelplatte CFP 13W
Honda Motor GX 160, 3,6 kW/4,8 PS,

max. Verdichtungstiefe 25 cm, Arbeits-
geschwindigkeit 22  m/min, ausgeformte,

gehärtete Stahl platte 360 x 500 mm,
klapp barer, Sprinklerleiste für Wasser-

versorgung über die gesamte Platte,
kein Anhaften von Asphalt

Stampfer CR 16
Honda Motor GX 120, 2,6 kW/3,5 PS, max. Verdichtungstiefe 
70 cm, Arbeits geschwindig keit 15 m/min, gehärtete Stahl platte 
280 x 330 mm, Ölmangelschalter verhindert Start bei zu niedrigem 
Ölstand, Transport räder

Trennschleifer Speedy CP514-350
Zweitaktmotor, 4 kW/5,4 PS, Drehzahl 4.450 min–1,
max. Scheiben-Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 125 mm, 
Leichtstartautomatik und elektronische Zündanlage,
Kalt- oder Warm-Start ohne manuellen Choke,
Betankung durch Benzin/Öl-Gemisch,
Nettogewicht 10,4 kg

Supreme EVO15 Ø 350 mm
10x Diamant-Trennscheibe10x Diamant-Trennscheibe

Inklusive

gültig vom 01.08. – 31.08.2025

 – Gemeinsam für deinen Erfolg

14806 Bad Belzig · Niemegker Str. 34
Telefon 033841 5600

www.belzigerbaustoffhandel.de
bbh.belzig@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 8.00 - 12.00 Uhr
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Akku-Stampfer CR11 B
Honda Motor eGX, 72 V, 1,8 kW/2,4 PS, 
max. Verdichtungstiefe 50 cm, Arbeits-
geschwindig keit 13 m/min, gehärtete 
Stahl platte 250 x 330 mm, 3 Geschwindig-
keitsstufen, vibrationsabsorbierender 
Handgriff, Transport räder

Die Vorteile:
▪ Bürstenloser und langlebiger Honda-Motor, kombiniert mit Honda-Akkusatz
▪ Geräusch- und vibrationsärmer als benzinbetriebene Maschinen
▪ Geringere Energie- und Wartungskosten
▪ Über einen einzigen Schalter bedienbar
▪ Akku innerhalb von Sekunden austauschbar
▪ Keine gesundheitsschädlichen Abgase oder Dreck

Akku B720
Honda 72-V/10-Ah-
Lithium-Ionen-Akkupack,
LED-Ladestandsanzeige
und Tastenkontrolle,
Warn- und Fehleranzeigen

Schnelllade-
gerät B700
230 V, vollständig 
geladen in 60 min, 
LED-Ladestands-
anzeige

Akku-Rüttelplatte
CFP 13WB

Honda Motor eGX, 72 V,
1,8 kW/2,4 PS, max. Verdich-

tungstiefe 25 cm, Arbeits-
geschwindigkeit 22  m/min, ausgeformte,

gehärtete Stahl platte 420 x 550 mm,
klapp barer, vibrationsarmer Führungsgriff, 

Sprinklerleiste für Wasserversorgung über die 
gesamte Platte, kein Anhaften von Asphalt

Vulkollan®-Schutzmatte
Inklusive

Norton Clipper Akku-Maschinen
Für alle

mit Bohr-Ø 100 – 354 mm
Auch als CDP Robo 351

Kanalbohr-
gerät CDP 
ROBO 301
Honda Viertakt Motor, 
1,47 kW/2 PS,
Drehzahl 400 min–1,
max. Hub 500 mm, 
Bohr-Ø 100 – 290 mm, 
stufenlose Neigung 
45 – 90°, Kombispindel 
1¼″/Dreilochflansch, 
10-l-Wassertank,
großer Bodenrahmen

für einfachen Transport
Kranöse und Griffe

Fixierungsgurt, Erdnägel,

Reparatur- und Werkzeugsatz

ROBO Pro CB Beton Ø 201 mm
Diamantbohrkrone

Inklusive

Führungsgriff
Vibrationsarmer

ohne Akku | Ladegerätohne Akku | Ladegerät
Basisversion

ohne Akku | Ladegerätohne Akku | Ladegerät
Basisversion

Die Vorteile:

  in 60 Minuten
  Von 0 auf 100%  Von 0 auf 100%
  in 60 Minuten  in 60 Minuten

Alle Preise ohne Dekoration und  Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten Maße verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von ständigen  Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns 
technische und optische Änderungen vor. Angebots preise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €. 
Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Gültig vom 01.08. – 31.08.2025
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