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WPC und WPC Pro Dielen
WPC Dielen bestehen aus einem Gemisch aus Naturfasern  
und Kunststoff sowie beigefügten Additiven, die z. B. die  
UV-Beständigkeit, Farbstabilität und eine sehr geringe Feuchtig-
keitsaufnahme sicherstellen. Durch die Profilierung und Ober- 
fläche erhalten die WPC Dielen die Optik und Haptik von  
hochwertigen Hölzern, sind jedoch deutlich pflegeleichter und 
formstabiler, wodurch ein gleichmäßigeres Fugenbild erzielt wird.

Dielen aus vorgetrocknetem Holz
Holz ist ein neutrales Material und schafft eine Gemütlichkeit,  
wie kein anderer Terrassenbelag. Die Verarbeitung von  
vorgetrocknetem Holz sorgt für weniger Verzug und Riss- 
bildung, minimiert den Insektenbefall und zeichnet sich  
durch eine gleichmäßigere Qualität aus.

Entdecken Sie jetzt unsere Auswahl an hochwertigen  
Terrassendielen auf der Rückseite!

TERRASSENDIELEN – 
AUS WPC, WPC PRO UND HOLZ

Jetzt NEU 

bei uns!

M A D E  I N  G E R M A N Y

Hochwertige Materialien  
für Terrassendielen im Vergleich
Zur traditionellen Terrassendiele aus Holz haben sich einige  
andere Materialien mit herausragenden Vorzügen hinzugefügt.  
Die besondere Qualität der neuen Terrassendielen von Prima  
sorgt für eine Langlebigkeit und zugleich Sicherheit Ihrer Projekte.  
Die schelle Montage der Produkte gewährleistet zudem eine  
besonders schnelle Fertigstellung und erspart Ihnen hiermit  
Zeit und Geld.

 – Gemeinsam für deinen Erfolg

i&M Bauzentrum Retagne GmbH
65599 Dornburg-Langendernbach · An der B54 
Telefon 06436 9424-0 · Fax 06436 9424-20
www.Bauzentrum-Retagne.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7:00 - 18:00 Uhr · Sa 7:00 - 13:00 Uhr
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H x B x L, mm:
27 x 146 x 4.000 |  
27 x 146 x 5.000

H x B x L, mm:
27 x 146 x 4.000 |  
27 x 146 x 5.000

H x B x L, mm:
26 x 140 x 3.000 |  
26 x 140 x 4.200

H x B x L, mm:
19 x 130 x 3.000 |  
19 x 130 x 4.000

H x B x L, mm:
16 x 193 x 3.000 |  
16 x 193 x 4.000

Extra breit!

H x B x L, mm:
16 x 145 x 3.000 |  
16 x 145 x 4.000

H x B x L, mm:
19 x 145 x 3.000 |  
19 x 145 x 4.000

H x B x L, mm:
25 x 140 x 3.000 |  
25 x 140 x 4.000

WPC-Terrassendiele Dacapo
▪  Oberfläche fein geriffelt und genutet  
▪  frei von gefährlichen Splittern
▪  UV-beständig | rutschhemmend
▪  hohe Oberflächenhärte
▪  in Braun und Grau
▪  Fugenbreite 8 mm (± 0,5 mm)  
▪  Bedarf pro m2 ca. 7 lfm

WPC-Terrassendiele Verus
▪  Oberfläche strukturiert mit Farbverlauf  
▪  frei von gefährlichen Splittern
▪  UV-beständig | rutschhemmend
▪  hohe Oberflächenhärte
▪  in Braun und Grau
▪  Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)  
▪  Bedarf pro m2 ca. 5 lfm

WPC-Terrassendiele Calidus
▪  Oberfläche mattiert und fein geprägt/ 
    strukturiert mit Farbverlauf  
▪  frei von gefährlichen Splittern
▪  UV-beständig | rutschhemmend
▪  hohe Oberflächenhärte
▪  in Braun und Grau
▪  Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)  
▪  Bedarf pro m2 ca. 7 lfm

Schwer entflammbar

Schwer entflammbar

WPC-Terrassendiele Maesto
▪  Oberfläche mattiert, strukturiert  
    und gewellt mit Farbverlauf  
▪  frei von gefährlichen Splittern
▪  UV-beständig | rutschhemmend
▪  hohe Oberflächenhärte
▪  in Braun und Grau
▪  Fugenbreite 5 mm (± 0,5 mm)  
▪  Bedarf pro m2 ca. 7 lfm

WPC-Terrassendiele Nobilis
▪  Oberfläche co-extrudiert, strukturiert
▪  Verlegung auch ohne Gefälle
▪  frei von gefährlichen Splittern
▪  UV-beständig | rutschhemmend
▪  Recycling-Material > 75 %
▪  in Brau und Grau
▪  Fugenbreite 6 mm (± 0,5 mm)  
▪  Bedarf pro m2 ca. 7 lfm

Holz-Terrassendiele Kiefer
▪  Oberfläche beidseitig geriffelt
▪  vorgetrocknet und  
    kesseldruckimprägniert
▪  hobelfallende Sortierung
▪  Fugenbreite 8 mm (± 2 mm  
    – holzfeuchteabhängig)
▪  Bedarf pro m2 ca. 7 lfm

Holz-Terrassendiele Douglasie
▪  Oberfläche beidseitig geriffelt  
    mit gefasten Längskanten
▪  naturbelassen und harzarm
▪  ausdrucksstarke Maserung
▪  Fugenbreite 8 mm (± 2 mm  
    – holzfeuchteabhängig)
▪  Bedarf pro m2 ca. 7 lfm

Holz-Terrassendiele Thermoholz-Kiefer
▪  Oberfläche glatt mit  
    gerundeten Längskanten
▪  thermisch behandelt
▪  dimensionsstabil und harzarm
▪  A-Sortierung
▪  Fugenbreite 6 mm (± 0,5 mm)
▪  Bedarf pro m2 ca. 7 lfm

Der Musterkoffer ist mit den Terrassendielen in Handmustergröße 
und den jeweiligen Farbvarianten bestückt. Damit bekommen Sie 
die Möglichkeit, sich die Terrassendielen genauer anzusehen und 
Ihren Endkunden zu präsentieren. Sprechen Sie uns an!

 für den Terrassenbau
erhalten Sie auch bei uns!

Das passende Zubehör

Gerne lassen wir Ihnen unsere  
Preisliste mit allen Artikeln zukommen.

TERRASSENDIELEN HOLZTERRASSENDIELEN WPC | WPC PRO
M A D E  I N  G E R M A N Y
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Musterkoffer anfordern!
Jetzt den


